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TRẦN ĐỨC SANG

TRẦN ĐỨC SANG

GIÁM ĐỐC

THS.KTS. PHẠM MINH ĐỨC

- CÁC MẢNG CÂY XANH TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN PHẢI

ĐƯỢC BỐ TRÍ CÓ TỔ CHỨC, ĐẢM BẢO CẢNH QUAN KHU

CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. TRỔNG CÂY

XANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ KHOẢNG CÁCH ĐỀU

NHAU, CÂY XANH ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ.

- CÂY XANH BAO QUANH KHU CÔNG NGHIỆP: MẬT ĐỘ

TRỒNG CÂY XANH TỐI THIỂU 40%, TRỒNG CÂY CAO,

KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG (KHÔNG

TRỒNG CÂY CÓ TIẾT RA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ HẤP DẪN

CÔN TRÙNG).

- KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU ĐẾN CÁC MÉP CÂY XANH LÀ

5M.

- THIẾT KẾ PHẢI PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU RIÊNG CỦA

TỪNG LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN DÂY

CHUYỀN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪNG XÍ

NGHIỆP, SỐ LƯỢNG ĐẶC ĐIỂM VÀ NHÀ CÔNG TRÌNH,

KHỐI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN. DO VẬY

KIẾN TRÚC Ở ĐÂY CẦN TẠO MỘT THỂ THỐNG NHẤT, HÀI

HOÀ, CÂN ĐỐI, LINH HOẠT VÀ ĐA DẠNG. TRONG CÁC LÔ

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TỔ HỢP, MÔ ĐUN HOÁ KẾT HỢP

VỚI HỆ THỐNG CÂY XANH SÂN VƯỜN ĐỂ TẠO CẢNH

QUAN VÀ CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU.

- TƯỜNG RÀO PHÍA MẶT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

ĐƯỢC XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO THOÁNG (THEO DẠNG

HOA SẮT).

- KHOẢNG CÁCH ĐẾN HÀNG RÀO NHÀ XƯỞNG LIỀN KỀ

TỐI THIỂU LÀ 3,5M (ĐƯỜNG PHÒNG CỨU HOẢ).

- KHOẢNG LÙI TỪ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TỚI NHÀ XƯỞNG

TỐI THIỂU LÀ 6M.

- CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦN PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ

THÀNH MỘT TỔNG THỂ KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN

TRÚC THỐNG NHẤT, TẠO BỘ MẶT CẢNH QUAN CHO KHU

CÔNG NGHIỆP. ĐẢM BẢO VỀ HÌNH THỨC KIẾN TRÚC

ĐẸP, KHAI THÁC ĐƯỜNG NÉT KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI, PHÙ

HỢP VỚI TÍNH CHẤT CHỨC NĂNG CỦA TỪNG CÔNG

TRÌNH VÀ HÀI HOÀ TRONG KHÔNG GIAN TOÀN KHU.

- TƯỜNG RÀO PHÍA MẶT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

ĐƯỢC XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO THOÁNG (THEO DẠNG

HOA SẮT).

PHỐI CẢNH GÓC NHÌN TỪ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔNG - TÂY

PHỐI CẢNH GÓC NHÌN TỪ TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

MINH HOẠ MỘT SỐ KHU CHỨC NĂNG ĐIỂN HÌNH

QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM SOÁT VỀ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN
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